Najezdova rampa pro M

skutry "

SKU: PONNA]J

Cena s DPH: 77 583,99 K¢

Cena bez DPH: 64 119,00 K¢

Technicka specifikace

Atribut Hodnota

Premisténi 770 kg

Dimenze 400 cm x 148,5cm x 32,5 cm
Barva Sedy

Material PE

Hmotnost 165 kg

Uzitnd plocha 5,92 gm

Doba dodani 7-14 days

Doba vyroby 100 kust 20 days



Popis

Najezdova rampa pro skutry

Hledate profesiondlni feSeni pro bezpecné a suché dokovéani vodniho skdtru v pristavu nebo u
soukromého mola? Nabizend **Ndjezdova rampa pro skutry** je moderni ndjezdova platforma (suchy
dok), kterd umoznuje bezproblémové najeti skitru na sucho (metodou drive-on), ¢imz se plavidlo zcela
zvedne nad vodni hladinu. Diky tomu ziskavéa laminatovy trup 100% ochranu pred zar{stanim rasami,
osmoézou a mechanickym poskozenim zplsobenym vinobitim. Konstrukce z HDPE je plné mrazuvzdorna
a odoldvéa UV zéareni, coz umoziuje prezimovani v ledu bez nutnosti demontdze. Systém je vybaven
odolnymi polyuretanovymi valecky, které kopiruji dno skutru, ¢imz eliminuji tfenf a chréni gelcoat.

Najezdova rampa Sorfan je synonymem ergonomie a snadné ovladatelnosti. Stabilni konstrukce
zajistuje, ze tankovani paliva, myti trupu, nasazovani ochranné plachty nebo nastupovani na skutr
(boarding) jsou naprosto pohodIné a bezpecné. Specialné ulozené polyuretanové véalecky usnadnuji
najizdéni a zarucuji bezproblémové sjizdéni zpét na vodu. Systém lze pruzné propojit s nizkobokymi
moly, vysokobokymi moly (WB) i s betonovym ndbrezim.

Technické parametry

Rozméry najezdové rampy 142 x 200 x 30 cm

Vyska boku 30 cm

Vlastni hmotnost 37 kg

Max. nosnost / Vytlak 450 kg

Material plovaku Vysokohustotni polyethylen (HDPE) s UV filtrem
Barva Svétle Seda / Bila

Hlavni technické prednosti a vyhody produktu:

e Bezpecnost a stabilita: Strukturovany protiskluzovy povrch na horni strané zabranuje
uklouznuti i za mokra.

e Zimovani primo v ledu: PInd odolnost proti mrazu a tlaku ledu eliminuje nutnost kazdoro¢niho
vytahovéni mola na breh.

e PrvotFridni HDPE polymer: Vyroba v EU z certifikovaného, vysoce odolného polyethylenu
Setrného k prostredi.

¢ Variabilita spojeni: Snadnd a rychld montdz a moznost poskladat molo do libovolného
padorysu (L, T, U).

e Bezudrzbovy provoz: Materidl nevyzaduje natéry, impregnaci ani pracné cisténi od ras, na
rozdil od dreva ¢i oceli.



Dostupné prislusenstvi pro modularni plovouci mola

Pro plné prizplsobeni vasich hotovych plovoucich mol na miru nabizime Sirokou skalu vysoce kvalitniho
doplikového pfrislusenstvi:

e Zaklesnuti / Vazak pro modularni molo - Bezpec¢né vyvazani lodi a skutrd.

Zabradli Fady W (1,12 m) - Zvysuje bezpecnost chlize na mole.

Sloupkovy konektor WS 5,4 kg (fada WB) - Robustni kotveni pro stabiliza¢ni sloupy.
Plovakovy konektor WL 2,3 kg (Ffada WB) - Spolehlivé propojeni vztlakovych komor.
Hlinikovy Zebtik na molo - PohodIny vystup na molo pfimo z vody.



https://navode.sorfan.cz/113-knaga-do-pomostu-modulowego.html
https://navode.sorfan.cz/52-barierka-do-pomostow-modulowych-serii-w-112-m.html
https://navode.sorfan.cz/109-lacznik-slupka-ws-54-kg-seria-wb.html
https://navode.sorfan.cz/110-lacznik-plywaka-wl-23-kg-seria-wb.html
https://navode.sorfan.cz/product-362.html

