
Nadzemní sloupová nádrž
Aquatower 1500 l

SKU: RWTAQUA1500

Cena s DPH: 13 965,82 Kč

Cena bez DPH: 11 542,00 Kč

Technická specifikace

Atribut Hodnota

Dimenze 167 x 116 cm

Barva šedý

Material PE

Hmotnost 70 kg

Doba dodání 3-7 days



Popis

Nadzemní sloupová nádrž Aquatower 1500 l

Hledáte efektivní a elegantní způsob, jak shromažďovat dešťovou vodu na své zahradě? Nabízená
Nadzemní sloupová nádrž Aquatower 1500 l je moderní svislá nádrž o objemu 1500 l, vyrobená v
Evropě z čistého vysokohustotního polyethylenu (HDPE). Díky pokročilé technologii rotačního tváření
(rotomolding) je tělo nádrže vyrobeno jako bezesvarý monolit. To zaručuje 100% těsnost po celá
desetiletí. Její sloupový design zabírá minimum místa u fasády domu a výborně se hodí k moderní
architektuře jednorodiných domů.

Materiál HDPE je plně odolný vůči nepříznivým povětrnostním vlivům, nárazům a intenzivnímu UV
záření. UV stabilizace zabraňuje pronikání světla dovnitř nádrže, což účinně chrání vodu před
zahníváním a rozvojem řas. Aquatower má integrované mosazné závity pro snadnou instalaci
vypouštěcího kohoutu na napouštění konví a spodní otvor pro vypouštění vody před zimou. Jedná se o
ekologické a ekonomické řešení, které snižuje spotřebu pitné vody na zahradě až o 50 %.

Technické parametry

Rozměry (výška x průměr) 167 x 116 cm (výška x průměr)

Vlastní hmotnost 70 kg

Nominální objem 1500 l

Materiál nádrže PE (vysokohustotní HDPE polyethylen s UV filtrem)

Barva Šedá

Zastosowanie:

Akumulace dešťové vody: Sběr vody z okapových svodů pomocí okapového filtru.
Ruční zalévání: Pohodlné napouštění konví a věder přímo z kohoutu nádrže.
Údržba domu: Využití dešťové vody pro úklidové práce kolem domu.

Hlavní přednosti a technické výhody:

Úspora vody a nákladů: Umožňuje snížit spotřebu vody z vodovodu na zalévání zahrady o 50
%.
Monolitické HDPE tělo: Evropská výroba bez svarů a spojů garantuje absolutní těsnost po
celou dobu životnosti.
UV stabilizace: Světelná nepropustnost zabraňuje růstu řas a udržuje dešťovou vodu čistou.
Mosazné přípojky: Zalisované mosazné závity zajišťují pevné a těsné připojení kohoutu.
Kompaktní rozměry: Sloupový profil nádrže zabírá minimum místa podél stěn domu.


