
Modul 696 x 620 x 25 cm

SKU: PONB620x696

Cena s DPH: 360 360,26 Kč

Cena bez DPH: 297 818,40 Kč

Technická specifikace

Atribut Hodnota

Přemístění 7680 l

Dimenze 696 x 620 x 25 cm

Kolik modulů v sadě? 12

Barva šedý

Material PE

Hmotnost 864 kg

Užitná plocha 43,2 m2

Doba dodání 3-7 days

Doba výroby 100 kusů 20 days



Popis

Modul 696 x 620 x 25 cm

Hledáte stabilní, odolné a bezpečné molo pro rekreaci, kotvení lodí nebo vodní sporty? Nabízený
**Modul 696 x 620 x 25 cm** o rozměrech **696 x 620 x 25 cm** je profesionální, hotové modulární
plovoucí molo, vyrobené v Evropské unii. Vyznačuje se vynikajícím výtlakem **350 kg/m²** a vlastní
hmotností **860 kg**, což zaručuje vynikající příčnou stabilitu a usnadňuje rychlou montáž na vodě.
Monolitická konstrukce z vysokohustotního polyethylenu (HDPE) vyrobená metodou rotačního tváření je
zcela odolná vůči mrazu, hnilobě a UV záření. Co je důležité, **naše plovoucí mola jsou odolná vůči ledu
na jezeře** – celé molo může bezpečně přezimovat zamrzlé v ledu bez nutnosti nákladné a časově
náročné zimní demontáže. Jedná se o ideální, bezúdržbové řešení pro přístaviště, penziony a soukromé
břehy.

Modulární plovoucí mola Sorfan představují kombinaci nekompromisní bezpečnosti a moderního
designu. Protiskluzový ryflovaný povrch modulů zajišťuje spolehlivou chůzi i za mokra. Pružné gumové
spojky a kompozitní šrouby tlumí dynamické síly způsobené pohybem vln a zaručují vynikající příčnou
stabilitu celého mola. Modulární systém navíc umožňuje libovolné spojování dílů do různých tvarů
(např. L, T, U) a snadné rozšiřování plovoucí platformy v budoucnu.

Technické parametry

Vnější rozměry 696 x 620 x 25 cm

Výška boku 25 cm

Vlastní hmotnost 860 kg

Max. nosnost / Výtlak 350 kg/m²

Materiál plováku Vysokohustotní polyethylen (HDPE) s UV filtrem

Barva Šedá / RAL na zakázku

Hlavní technické přednosti a výhody produktu:

Bezpečnost a stabilita: Strukturovaný protiskluzový povrch na horní straně zabraňuje
uklouznutí i za mokra.
Zimování přímo v ledu: Plná odolnost proti mrazu a tlaku ledu eliminuje nutnost každoročního
vytahování mola na břeh.
Prvotřídní HDPE polymer: Výroba v EU z certifikovaného, vysoce odolného polyethylenu
šetrného k prostředí.
Variabilita spojení: Snadná a rychlá montáž a možnost poskládat molo do libovolného
půdorysu (L, T, U).
Bezúdržbový provoz: Materiál nevyžaduje nátěry, impregnaci ani pracné čištění od řas, na
rozdíl od dřeva či oceli.



Dostupné příslušenství pro modulární plovoucí mola

Pro plné přizpůsobení vašich hotových plovoucích mol na míru nabízíme širokou škálu vysoce kvalitního
doplňkového příslušenství:

Zaklesnutí / Vazák pro modulární molo – Bezpečné vyvázání lodí a skútrů.
Zábradlí řady W (1,12 m) – Zvyšuje bezpečnost chůze na mole.
Sloupkový konektor WS 5,4 kg (řada WB) – Robustní kotvení pro stabilizační sloupy.
Plovákový konektor WL 2,3 kg (řada WB) – Spolehlivé propojení vztlakových komor.
Hliníkový žebřík na molo – Pohodlný výstup na molo přímo z vody.

https://navode.sorfan.cz/113-knaga-do-pomostu-modulowego.html
https://navode.sorfan.cz/52-barierka-do-pomostow-modulowych-serii-w-112-m.html
https://navode.sorfan.cz/109-lacznik-slupka-ws-54-kg-seria-wb.html
https://navode.sorfan.cz/110-lacznik-plywaka-wl-23-kg-seria-wb.html
https://navode.sorfan.cz/product-362.html

